Инструкция 

по «Формированию катализатором ХХХ в зонах трения алмазоподобных углеродных пленок /Diamond like carbon films/»
Двигатель

Катализатор ХХХ необходимо вводить только в масло, отработавшее не менее 1- 2тыс. км.

Не рекомендуется вводить катализатор ХХХ в свежезалитое масло

 /в данном случае эффект проявится только через 1000-2000км/. 

Не рекомендуется обрабатывать двс при использовании в дальнейшем городского цикла, 10 км до работы и назад \эффект будет минимальным\ 

 В двигатель с объемом масла в картере до 4 литров используется 10 мл  катализатора ХХХ. В двигатель с объемом масла в картере выше 4 литров используется 20 мл катализатора ХХХ.
 Для ввода геля необходимо запустить двигатель и прогреть его до номинальной температуры;

Катализатор ХХХ вводить через отверстие щупа в картер двигателя;

После введения катализатора ХХХ, можно начинать движение.

Примечание:

Для  V-образных двигателей дозировку необходимо увеличить в 2 раза. 

В случае слабой поршневой группы необходимо через 500-1000км повторить обработку. 

Дизельные двигатели имеет смысл обрабатывать через  топливную систему по следующему пути: топливный бак         топливный насос высокого давления /ТНВД/         форсунки          поршневая группа.

Трансмиссия 

Так как узлы трансмиссии /механическая коробка переключения передач, передний и задний мост, раздаточная коробка, гидроусилитель руля/ являются тяжелонагруженными узлами трения,  то на 1 литр масла необходимо применять 10-15мл /миллилитров / катализатора ХХХ.
В каждый ШРУС добавляется 5мл /миллилитров / катализатора ХХХ.

АКПП обрабатывать запрещено!

Примечание:

Обработка трансмиссии должна происходить при температуре наружного воздуха не ниже 20°С. Обработку трансмиссии в зимнее время  не производить /для запуска механизма восстановления необходим нагрев узлов трения выше 50о С/!

Сразу после обработки трансмиссии и ШРУС необходимо начать движение и проехать не менее 350-500 км. 

Инструкция  от Vitek74
Залить катализатор через щуп в  чуть теплый двигатель
Дать двс поработать на хх 20 мин
Затем трассовый режим и затем нагрузка
