ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ

И МЕХАНИЗМОВ

ТРАНСМИССИИ  ТРИБОКОМПОЗИЦИЕЙ  МКФ-18НТ

           Грамотное и своевременное применение специальной автохимии позволяет существенно увеличить эксплуатационный ресурс двигателя. Предлагаемая металлоплакирующая присадка  (МПП) МКФ-18 НТ  единственный класс присадок  за спиной который стоят фундаментальные исследования  в области трибологии  (наука о трении)  и которые опираются на открытие  № 41  от 12.11.1956 г. названное «Эффект избирательного переноса  при трении (эффект безызносности)», авторами этого открытия  являются  профессор, доктор технических наук  Д. Н. Гаркунов и профессор,  доктор технических наук  И. В. Крагельский. При поиске качественно новых способов борьбы с трением и износом  ученые выдвинули идею о создании присадок, базирующихся на принципах самоорганизации в технических и биологических системах, предсказанную Нобелевским лауреатом Ильей Пригоженым. 

            Было обнаружено, что  при трении медных сплавов о сталь  в условиях граничной смазки, происходит избирательный перенос меди  на сталь и обратно. Этот процесс сопровождается  резким уменьшением  коэффициента трения  и снижения износа  пары трения. 

            Впоследствии  были обнаружены  и другие металлы, работающие в режиме избирательного переноса. Следует отметить, что не все присадки, содержащие порошки металлов, можно отнести  к МПП, реализующие «эффект  безызносности». Для реализации  «эффекта  безызносности» необходимо  наличие активной смазочной среды, которая обеспечивает образование  защитной пленки, содержащей металл вводимой  присадки. В состав МПП  могут входить:  медь, цинк, хром, олово, никель, серебро, палладий, платина.  

             В СССР в 1978 г. была разработана первая металлоплакирующая присадка  МКФ-18. На ее основе были созданы ряд МПП: МКФ-18У, МКФ-18Е, ОГМ, ПМЦ-2  и т.д. 

             Трибокомпозиция  МКФ-18НТ  является наиболее совершенным воплощением вышеперечисленных МПП. Используя  нанотехнологии, была получена дисперсность частиц металлов не более 100 нм. Применение профессионального подхода при использовании  трибокомпозиции  МКФ - 18НТ,  сделало его популярным  на 50 столичных СТО в течение 10 лет.  С начала 80-х гг. МКФ-18НТ  применяется на предприятиях тяжелого машиностроения, в горно - перерабатывающем оборудовании, на морском флоте и железнодорожном транспорте. 

Обработка карбюраторного двигателя, двигателя с центральным  впрыском

и двигателя  с распределенным впрыском (инжектор):

· Прогреть двигатель;

· Выкрутить свечи;

· Залить трибокомпозицию, согласно табл.1, в свечные отверстия 

                   (при необходимости удлинить носик шприца трубкой необходимой длины);

· Завернуть свечи;

· Запустить двигатель и проехать не менее  8 км;

· Объем трибокомпозиции МКФ-18НТ, заливаемой в картер двигателя    

        составляет  20 мл на 1 л масла.  

	Объем   двигателя, см³
	1000-2000
	2000-3000
	3000-5000

	Объем заливаемый в один цилиндр, мл
	10
	15
	10


Обработка дизельного двигателя:

· Прогреть двигатель;

· Залить согласно формуле необходимый объем трибокомпозиции в 2-х литровую          

          ёмкость с дизельным   топливом  и размешать полученный состав;

V МКФ-18НТ  =   V дв см ³ • 0,035

V МКФ-18НТ     - необходимый объем трибокомпозиции в мл
V дв см                 -  общий объем двигателя в см³
· Отсоединить топливопроводы после фильтра тонкой очистки  и обратной  

                  подачи топлива; 

· Опустить  топливопроводы в емкость с полученным составом; 

· Запустить двигатель;

· Выработать состав из емкости на 80-90% . Не допускать засасывания воздуха    
                  топливным насосом  высокого давления (ТНВД);
· Остаток смеси вылить в топливный бак;

· Присоединить патрубок и проехать не менее 8 км;

· Объем трибокомпозиции МКФ-18НТ, заливаемой в картер двигателя      

                  составляет 20 мл на 1 л масла.

           Этот вид обработки рекомендуется проводить на станциях технического обслуживания.

Дозировка для гидроусилителей и агрегатов трансмиссии

(КПП, АКПП, раздаточных коробок, мостов)

Гидроусилитель руля  - 20 - 40 мл/1л                       Раздаточная  коробка  - 40 мл/1л
Коробка передач:                                                        Задний мост                 - 40 мл/1л
        -механическая     - 40 мл/1л                              Передний  мост            - 40 мл/1л
        -автоматическая  - 30 мл/1л
         Добавлять трибокомпозицию к моторным трансмиссионным маслам и спецжидкостям следует в рекомендуемых количествах, независимо  как от вида масла (минеральное, полусинтетическое, синтетическое), так и от классов SAE и API
РЕКОМЕНДАЦИИ:

· В процессе обработки двигателя из выхлопной трубы появится белый дым   

     (катализатору не вредит), свидетельствующий о попадании трибокомпозиции   

      МКФ - 18НТ в камеру сгорания; 

· Обработка агрегатов нового автомобиля  существенно сокращает период   

      приработки деталей;

· Применение трибокомпозиции МКФ-18НТ  вместо масла во  время сборки  

       двигателя улучшает его выходные характеристики  и качество ремонта;

· Применение трибокомпозиции МКФ-18НТ совместно со смазками  (Литол - 24, 

      Солидол, ШРУС - 4 и т.п.) - в количестве 40 мл/1л создаёт восстановительный характер изношенных поверхностей подшипников качения. 

ВНИМАНИЕ

При обработке  двигателя с износом 70 - 80 % рекомендуется увеличить дозировку трибокомпозиции МК-18НТ в 2 раза.
